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Montagevejledning

- Solceller til naturskifer
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1. Introduktion

er en innovativ BIPV-lgsning (Bygningsintegrerede solceller), der kombinerer
produktion af gran energi med et smukt, naturskifertag.

Denne montagevejledning beskriver trinvis instruktioner for korrekt montering og elektrisk
tilslutning af ® paneler.

Formalet med denne vejledning er at sikre korrekt installation, optimal ydeevne og lang
levetid pa anlaegget. Laes hele vejledningen grundigt, inden arbejdet pabegyndes.

2. Sikkerhed og advarsler

Ved arbejde med ® skal almindelige sikkerhedsregler ved tag arbejde og el
installation overholdes.

Advarsler og sikkerhedshenvisninger:

o Jaevnstrgm: Undga at bergre elektriske forbindelser under montage.
o Brug handsker ved lgft og montage.

o Brug beskyttelsesbriller pga arbejde med glas.

o Traed ikke pa SUNSLATE-paneler far, under eller efter montage.

o Montér kun i tgrvejr. Fugt kan skade elektriske forbindelser.

o Laegter skal veere fri for frost og sne inden montage.

o Undga harde ryk i kabler far, under og efter montagen

o Folg altid lokale sikkerhedsregler ved arbejde pa tag.
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3. Vaerktaj og materialer

Falgende veerktgaj og materialer anbefales til montage af

Skruemaskine

Multitester / Voltmeter (Skal kunne male 1.000 V jaeevnstram/DC)

Strips (Til at fiksere kabler v lsegter)

Skrue eksempler (A4 Rustfri)
« CarsRas : 48540197, Spanskrue A4 uh 4,5 x 50mm
o Wiirth : 0187124550, ASSY® 4 A4 CSMP 4,5 x 50mm
» AO Johansen : 892449666, SPUN® + rustfri skruer 4,5 x 50mm

Montageprop (Leveres med Sunslate)

4. Forberedelse af tag

Forbered taget med undertag, klemlister og laegter. kan IKKE laegges direkte pa
hardt undertag.

Leegteafstanden skal passe til den valgte skifer og falge skiferproducentens anvisninger.

Opstregning af laegterne

Vi anbefaler at lave opstregning for hver 3. skifer:
e 91 cm for skiferplader i 30x60 cm
o 76 cm for skiferplader i 25x50 cm

Der skal bade markeres halv og hel opstregning samt en vandret stregmarkering af laegtens
midte. Dette er vigtigt for en ensartet oplaegning.

Vigtigt !!!
SUNSLATE®-paneler skal lzegges med 3-5 mm mellemrum.
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4. Forberedelse af tag (Fortsat)

Beregning af stromserier
« Beregn, hvor mange strgm serier der skal laves.
e Beregn, hvor mange -paneler der skal veere i hver serie.

e Laeg start- og slutkabler ud pa taget. Leengden af start- og slutkabler skal
afstemmes med afstanden til inverteren.

« Marker kablerne tydeligt (f.eks. "Serie 1 plus", "Serie 1 minus", "Serie 2 plus"
osV.).

Vigtig!
Maks. 1.000 Volt pr. serie. Se datablad for Volt (Voc) pr.

5. Montage

Placering af forste SUNSLATE®

« Det fgrste panel leegges, sa det flugter med laegtens stregmarkering, bade
lodret og vandret.

* Montagepropperne szettes i, og skruerne skrues i.

« Undga at bgje glasset ved at skrue for hardt — skruen skal blot ligge til, ikke
presse pa glasset.

e Nar skruerne er monteret og du efterfglgende trykker pa glasset ved
montageproppen, skal det kunne bevaege sig en smule.
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5. Montage (fortsat)

Forbindelser mellem panelerne

« Starterkablet monteres pa det ene af to kabler. Bemeerk klik-lyden,
nar stikket er korrekt samlet.

e Det naeste panel monteres med en afstand pa 3-5 mm og flugter med laegtens
vandrette midterstreg.

« Fastggres pa samme made som fgrste panel.
» Det ledige kabel fra det f@rste panel klikkes sammen med det andet panel.

e Fortsaet monteringen af det opndede antal paneler i strem serien
Maling af spaending
« Nar fgrste reekke er faerdig, testes samlingerne ved at male spandingen (Volt).

« Starterkablet fgres over til det ledige stik, og der males med en multitester/
voltmeter.
* Beregn forventet spaending:
« Voc (Volt Open Circuit) star pa bagsiden af hver .
» Hvis Voc f.eks. er 10V, og der er 10 paneler i raekken, bgr multimeteret
vise ca. 100V.

« Fejlfinding: Hvis multimeteret ikke viser nogen spaending, skal kabelsamlingerne
kontrolleres.

Gentag processen for hver raekke, og mal spaendingen efter hver feerdig raekke
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6. Opbevaring

e Opbevar SUNSLATE®-paneler tgrt og overdaekket.

7. Handtering

* Lgft maksimalt ét panel ad gangen.
e Heerdet glas er meget staerkt, men undga stgd pa kanter og hjgrner.

8. Vedligeholdelse

» Der kraeves som udgangs punkt ikke nogen vedligeholdelse.
« Ved for eksempel taet bevokset omrade kan man vaske med Biosan
solpanel szbe.
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